315/80R22.5 158/150M 154/150M 18PR S500 3PMSF TL
E|TID

TYRES, RIMS AND ASSEMBLIES

Spezifikati
DYNAM Ge: — 315/80R22.5

Belastung/Geschwindigkeit: 158/150M
Profil: S500
Marke: Dynamo
@ Kategorie: LKW
Breite: 315
Serie: 80
Aufbau: R
Zoll: 22.5
Lagenzahl: 18PR
Last-Index: 158/150
Geschwindigkeitsindex: M
Belastung/Geschwindigkeit 2: 154/150M
TL/TT: TL
Anwendung: Regional
Position:
40HC: 217
EAN-Code: 8935341242050
N Werkscode: 4124205
Technische Details
etd.nl Empfohlene Felge: 9.00
Luftdruck (bar): 9/9
Querschnittsbreite (mm): 260
AuBerer Durchmesser (mm): 1076
Statischer Belastungsradius (mm): 494
Abrollumfang (mm): 3282
Profiltiefe (mm): 16.5
Gewicht (kg): 69.884
Kennzeichnungswerte
Rollwiderstand: C 0=
Nass / Grip: B 0.
Gerausch: A (71 dB) 01

Code der Kennzeichnung: 2356812


https://eprel.ec.europa.eu/qr/2356812

